
arpi tail
rond

Modifier le code. 
Les deux premiers 

chiffres ->AR42

arpi tail
carrée 

Modifier le code. 
Les deux premiers 

chiffres ->AR41

01

Finition Ref.

Acier inoxydable brossé AR7190001

Laiton brossé AR7190006

Noir AR7190018

arpi Aqua Seal

Acier inoxydable brossé Laiton brossé06 Noir18

Floorsockets

Bouchon

Module de sol sans équipment
IP64

IP66
Acier inoxydable 

brossé
Laiton brossé Acier inoxydable 

poli
Laiton poli Acier inoxydable 

beach
Noir Bronze

AR7150001 AR7150006 AR7350022 AR7350023 AR7150011 AR7150018 AR7150017 

Acier inoxydable 
brossé

Laiton brossé Acier inoxydable 
poli

Laiton poli 

AR6150001 AR6150006 AR6350022 AR6350023

Boîte d’installation inclus.
IP64 Le module Legrand Mosaic n’est pas inclus.

Boîte d’installation inclus.
IP66 Le Module Legrand n’est pas inclus.

IP64
Acier inoxydable 

brossé
Laiton brossé Acier inoxydable 

poli
Laiton poli 

AR6145201 AR6145206 AR6345222 AR6345223

Bouchon Standard

Bouchon de sécurité
Clé Allen

IP66
Acier inoxydable 

brossé
Laiton brossé Acier inoxydable 

poli
Laiton poli Acier inoxydable 

beach
Noir Bronze

AR7145201 AR7145206 AR7345222 AR7345223 AR7145211 AR7145218 AR7145217

Acier inoxydable 
brossé

Laiton brossé Acier inoxydable 
poli

Laiton poli Acier inoxydable 
beach

Noir Bronze

AR71452S01 AR71452S06 AR73452S22 AR73452S23 AR71452S11 AR71452S18 AR71452S17 

Set d’installation
IP64

AR61000

Set d’installation

IP66

AR71000

Pour le manuel d’installation voir www.lithoss.com

Set d’installation (boîte sans equipment IP64 avec joint et plaque d’installation).

Set d’installation (boîte sans equipment IP66, avec vis et plaque d’installation).

Bouchon de sécurité
Clé Allen

Bouchon Standard

Set d’installation

IP66 Rond

AR72000

Acier inoxydable 
brossé

Laiton brossé Acier inoxydable 
poli

Laiton poli Acier inoxydable 
beach

Noir Bronze

AR7250001 AR7250006 AR7250022 AR7250023 AR7250011 AR7250018 AR7250017

arpi
rond

Modifier le code. 
Les deux premiers 

chiffres ->AR72
Acier inoxydable 

brossé
Laiton brossé Acier inoxydable 

poli
Laiton poli 

AR61452S01 AR61452S06 AR63452S22 AR63452S23

74

60

Modules de sol sont vendus séparément.
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ARPI AQUA SEAL

COLOR

A R 1 9 0 0 X X7

Stainless Steel 01

Color Code

Brushed Brass 06

Installation steps
Name

Ref

CUSTOMER SERVICE
info@lithoss.com
www.lithoss.com
+32(0)56481598

1 2 3

4 5

60

74

1x Oring included 
in AQUA SEAL

1x Oring included 
in ARPI socket disc

IP66
IP20

INTERIOR USE ONLY, in wet �oor cleaning applications

INTERIOR USE ONLY, 
in wet �oor cleaning applications

6

(1x Oring included 
in AQUA SEAL)

use coin gently

use coin gently

only use straight (non-angled) plugs

towards electrical device
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1x Oring included 
in AQUA SEAL
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in ARPI socket disc
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INTERIOR USE ONLY, in wet �oor cleaning applications
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in AQUA SEAL)

use coin gently

use coin gently

only use straight (non-angled) plugs

towards electrical device

UTILISATION INTERIEURE UNIQUEMENT
Pour application sur sol humide quand la fiche reste
connectée dans la prise de sol ARPI.
*Pas disponible pour Arpi Rond

1 x joint inclus
dans le Aqua Seal 

utiliser seulement des fiches 
droite (sans angle)

utiliser une pièce de monnaie 

 1 x joint inclus dans 
 le Bouchon ARPI

UTILISATION INTERIEURE UNIQUEMENT
pour application sur sol humide
quand la fiche reste connectée dans 
la prise de sol ARPI
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- Boîtier d’installation inclus.
- Boîtier d’installation différent des IP64/IP66 de notre gamme 
  standard avec bouchon.
- Installation dans tous types de sols.
- Compatible avec le Arpi Level Support.

Les différents scénarios d’installation sont à retrouver sur la fiche d’installation Arpi Tail.TAIL IP64

DESIGNED PURENESS
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IP64
Installation intérieure uniquement. 
IP64 / IK10 
Installation dans la chape. 
Installation affleurante. 
Boîte d’installation à connecter (Système à tenon & mortais).

Acier inoxydable 
brossé

Laiton brossé Acier inoxydable 
poli

Laiton poli 

FR/BE + USB-C AR6164501 AR6164506 AR6364522 AR6364523

Schuko + USB-C AR6164601 AR6164606 AR6364622 AR6364623

FR/BE AR6161301 AR6161306 AR6361322 AR6361323

SCHUKO AR6161401 AR6161406 AR6361422 AR6361423

Réseau

2x RJ45 UTP cat 6 AR6162601 AR6162606 AR6362622 AR6362623

Audio/video

1x Haut-parleur AR6161901 AR6161906 AR6361922 AR6361923

2x Haut-parleur AR6162901 AR6162906 AR6362922 AR6362923

Radio - TV AR6165901 AR6165906 AR6365922 AR6365923

HDMI AR6164001 AR6164006 AR6364022 AR6364023

Chargeur USB

USB A+C AR6164301 AR6164306 AR6364322 AR6364323

USB C+C AR6164401 AR6164406 AR6364422 AR6364423

Prises

55

97 97

Description générale 
La prise ARPI - IP64, existante depuis plus de 30 ans, n’a plus 
à démontrer sa solidité (certifiée IK10) ni son étanchéité 
(certifiée IP64) pour vos installations intérieures sur chape. 
Disponible en inox ou laiton.

Spécifications Technique 
Utilisation intérieure. 
Différents modules disponibles et compatible avec 
modules/mécanismes 45x45 type Legrand Mosaic. 
Chape (installation intérieure uniquement), béton lissé, 
carrelage ou parquet collé.

Approuvé
CE 	 Conformité
RoHS 	 RoHS compatible
IP	 64
IK	 10

Boîte d’installation inclue. IP66
Installation en intérieur ou en extérieur 
IP66 / IK10 
Tous type de sols (Chape ou sol creux ). 
Installation affleurante ou débordante. 
Boîte d’installation à connecter (Système à tenon & mortais).

Acier inoxydable 
brossé

Laiton brossé Acier inoxydable 
poli

Laiton poli Acier inoxydable 
beach

AR7164501 AR7164506 AR7364522 AR7364523 AR7164511

AR7164601 AR7164606 AR7364622 AR7364623 AR7164611

AR7161301 AR7161306 AR7361322 AR7361323 AR7161311

AR7161401 AR7161406 AR7361422 AR7361423 AR7161411

AR7162601 AR7162606 AR7362622 AR7362623 AR7162611

AR7161901 AR7161906 AR7361922 AR7361923 AR7161911

AR7162901 AR7162906 AR7362922 AR7362923 AR7162911

AR7165901 AR7165906 AR7365922 AR7365923 AR7165911

AR7164001 AR7164006 AR7364022 AR7364023 AR7164011

AR7164301 AR7164306 AR7364322 AR7364323 AR7164311

AR7164401 AR7164406 AR7364422 AR7364423 AR7164411

Description générale 
La prise ARPI - IP66 (inox ou laiton) amène du courant ou 
du data par le sol grâce à sa solidité (certifiée IK10) et son 
étanchéité (certifiée IP66). Elle s’installe aisément à l’extérieur 
(seulement inox/beach) ou à l’intérieur sur tous les types de 
sols (chape ou sol creux) en pose débordante ou à fleur du sol.

Spécifications Technique 
Inox Brossé: Utilisation à l’ intérieur et à l’extérieur. Laiton, Noir 
et Bronze : utilisation intérieure uniquement. 
Différents modules disponibles et compatible avec 
modules/mécanismes 45x45 type Legrand Mosaic. Chape 
ou sol creux (intérieur et extérieur),béton lissé, carrelage ou 
parquet collé.

Approuvé
CE 	 Conformité
RoHS 	 RoHS compatible
IP 	 66
IK 	 10

Boîte d’installation inclue.

2

65

100 100

Level support Description générale
Ce nouvel outil vous aide à installer votre 
ARPI IP66 à la bonne hauteur et au niveau 
du sol.
Ce nouvel outil vous aide à installer votre 
ARPI IP66 parfaitement à la bonne hauteur au 
même niveau que le sol.

Spécifications techniques
Utilisation à l’intérieur
Réglable sur deux niveaux
Hauteur entre 140mm et 280mm
Compatible avec l’ARPI IP66 et Arpi TAIL

arpi
rond

Modifier le code. Les 
deux premiers chiffres 

->AR72

Votre 
configuration 

Pour plus 
d’information: 

Demo Level 
support: 

Laiton poli23

Acier inoxydable poli22

Noir18

Bronze17

Laiton brossé06

Acier inoxydable beach11Acier inoxydable brossé01

Textures 
& couleurs

idéale
Noir Bronze

AR7164518 AR7164517

AR7164618 AR7164617

AR7161318 AR7161317

AR7161418 AR7161417

AR7162618 AR7162617

AR7161918 AR7161917

AR7162918 AR7162917

AR7165918 AR7165917

AR7164018 AR7164017

AR7164318 AR7164317

AR7164418 AR7164417


